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A prueba de explosiones, a prueba de ignición por polvo
Cuerpo y tapa de hierro maleable. Equipado con tornillo de tierra interno.

NEC:
Clase I, División 1 y 2, Grupos C, D Clase II, 
División 1 y 2, Grupos E, F, G Clase III
NEMA 7CD, 9EFG

Aplicaciones
• Diseñados para evitar la formación de arcos eléctricos en interruptores 

cerrados en atmósferas inflamables durante la conexión y desconexión 
de cargas de iluminación y energía eléctrica.

• Para uso en áreas clasificadas donde hay vapores, gases inflamables
o polvos altamente combustibles.

• Para su instalación en:
— Plantas químicas y petroquímicas
— Refinerías
— Otras industrias de procesos

Características
• Las carcasas tienen orejetas de montaje externas para facilitar el montaje.
• El casquillo integral liso y redondeado de cada cubo protege el 

aislamiento del conductor.
• Cajas provistas de tornillo de tierra interno.
• Unidades de 20 y 30 amperios disponibles para uso con 120-277 VCA.
• Las superficies de contacto lisas y a tierra garantizan una unión a prueba de 

llamas
entre la tapa y la caja de montaje.

• Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable para fijar la 
cubierta a la caja de montaje.

• Posibilidad de elegir entre manija de palanca lateral o frontal, cada una de 
las cuales se puede bloquear en la posición ON o OFF.

• Cada maneta tiene un eje roscado de acero inoxidable de tolerancia estrecha 
para cumplir los requisitos de protección contra explosiones.

• Cajas equipadas con tornillo de tierra interno.

Opciones
• Cuerpos de aluminio sin cobre (4/10 del 1 % máx.) de 1 o 2 módulos

y tapas disponibles. Añada el sufijo – A.
• Soporte de montaje de placa de identificación NPBRKT para facilitar la 

descripción/identificación del circuito
fácil la descripción/identificación del circuito.
— Los orificios pretaladrados en la parte inferior del soporte permiten el 

montaje directo en estaciones de control con los pernos de la cubierta 
existentes.

— Los orificios pretaladrados en el centro del soporte permiten el 
montaje de la placa de identificación del circuito del cliente; 
también se puede utilizar pegamento epoxi para el montaje (placa 
de identificación fenólica no incluida).

— El soporte elimina la costosa instalación in situ de taladrado y 
roscado para acomodar la placa de identificación del circuito.

— Los soportes encajan uno al lado del otro en cajas de 2, 3 y 4 elementos 
y
3 dispositivos.

Materiales estándar
• Cuerpo y tapa: hierro maleable
• Manija: nylon 6/6
• Soporte de montaje de placa de identificación opcional: acero 

inoxidable resistente a la corrosión

Acabados estándar
• Cuerpo del interruptor de palanca: triple recubrimiento: (1) galvanizado con 

zinc,
(2) cromato y (3) recubrimiento de polvo epoxi

Certificaciones y conformidades NEC
• Normas UL: UL 894, UL 1203
• Certificado por UL: E10523, E81751

Información para pedidos de unidades «personalizadas»
• Los dispositivos, las cubiertas y los cuerpos se pueden pedir por separado, 

de modo que se pueda utilizar un interruptor EFS diferente en cada grupo.
• Solicite los componentes por separado de la siguiente manera:

(1) seleccione el número de catálogo del cuerpo,
(2) Seleccione el número de catálogo de la cubierta y

Accionamiento frontal Accionado por balancín

 Características ilustradas

Las manijas se pueden bloquear en la posición ON o OFF

(3) Seleccione el número de catálogo del interruptor o del conjunto de 
interruptores (1 polo, 2 polos, 3 vías o 4 vías disponibles en los 
listados).

Cómo solicitar disposiciones de cubos
• Simplemente envíe un boceto indicando los tamaños y las ubicaciones de 

los cubos soldados en el cuerpo o cuerpos seleccionados de los listados del 
catálogo. Oriente el boceto de manera que la abertura de la tapa quede 
hacia el frente y las orejetas de montaje queden hacia arriba y hacia abajo 
(la pared de la caja opuesta a la tapa debe denominarse parte posterior de 
la caja).

Cuerpos y cubos disponibles
• Los interruptores de tambor se pueden pedir en cuerpos de hierro maleable 

en blanco de una a cinco filas con cubos soldados según se especifique en 
cualquier ubicación.

• Los interruptores de tambor se pueden pedir con hierro maleable en tándem.
Cajas con cubos soldados adicionales según se especifica.

• Los interruptores de tambor simples y dobles de hierro maleable estándar
pueden pedirse con cubos soldados adicionales según se especifique.
• Los interruptores de tambor simples y dobles se pueden pedir con

cajas de aluminio con cubos soldados adicionales, según se especifique.

Productos relacionados
• Para estaciones de control con pulsadores, luces piloto e interruptores 

selectores para ubicaciones clasificadas, consulte las estaciones de 
control y luces piloto EFD/EFDB y EDS.
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Accionamiento frontal. A prueba de explosiones, a prueba de ignición por polvo
Cuerpo y tapa de hierro maleable. Se suministran con tornillo de tierra interno.

NEC:
Clase I, División 1 y 2, Grupos C, D Clase II, 
División 1 y 2, Grupos E, F, G Clase III
NEMA 7CD, 9EFG

Tamaño del cubo Número de catálogo ➀
(Pulgadas) Interruptor Extremo 

cerrado
Pasante

1- Grupo

20 amperios — 120-277 VCA ➁
1/2 1 polo EFS150-F1 EFSC150-F1

1/2 2 polos — EFSC150-F2

1/2 3 vías EFS150-F3W EFSC150-F3W

1/2 4 vías EFS150-F4W EFSC150-F4W

3/4 1 polo EFS175-F1 EFSC175-F1

Extremo cerrado 3/4 2 polos EFS175-F2 EFSC175-F2

3/4 3 vías EFS175-F3W EFSC175-F3W

3/4 4 vías EFS175-F4W EFSC175-F4W

Feed-Thru

2- Grupo

30 A — 120-277 VCA ➂
3/4 1 polo EFS175-F13 EFSC175-F13

3/4 2 polos EFS175-F23 EFSC175-F23

20 A — 120-277 VCA ➁
1/2 1 polo EFS250-F1 EFSC250-F1

1/2 2 polos — EFSC250-F2

1/2 3 vías — EFSC250-F3W

1/2 4 vías — EFSC250-F4W

3/4 1 polo EFS275-F1 EFSC275-F1

Extremo cerrado 3/4 2 polos — EFSC275-F2

3/4 3 vías — EFSC275-F3W

3/4 4 vías — EFSC275-F4W

1 2 polos EFS210-F2 EFSC210-F2

1 3 vías EFS210-F3W EFSC210-F3W

1 4 vías EFS210-F4W EFSC210-F4W

30 amperios — 120-277 VCA ➂

Pasante 3/4 1 polo EFS275-F13 EFSC275-F13

3/4 2 polos — EFSC275-F23

1 2 polos EFS210-F23 EFSC210-F23

➀ Para caja trasera y cubierta de aluminio, añada el sufijo -A.
➁ 20 amperios: 1 HP a 120 VCA y 2 HP a 240 VCA.
➂ 30 amperios — 2 HP a 120 VCA o 240 VCA.

CONTROLES: ESTACIONES DE CONTROL Y INTERRUPTORES A PRUEBA DE EXPLOSIONES 
NEC/CEC
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Tamaño 
del cubo 
(pulgadas)

Número de catálogo

Interrupt
or

Extremo 
cerrado

Pasante

Interruptores basculantes no sellados EFS
Accionados por brazo. A prueba de explosiones y de ignición por polvo.
Equipado con tornillo de tierra interno.

NEC:
Clase I, División 1 y 2, Grupos C, D Clase II, 
División 1 y 2, Grupos E, F, G Clase III
NEMA 7CD, 9EFG

1- Grupo

20 A — 120-277 VCA ➀

Callejón sin salida

Feed-Thru

2- Grupo

20 A — 120-277 VCA ➀
1/2 1 polo EFS250-R1 EFSC250-R1

1/2 2 polos — EFSC250-R2

1/2 3 vías — EFSC250-R3W

1/2 4 vías — EFSC250-R4W

3/4 1 polo EFS275-R1 EFSC275-R1

Extremo cerrado 3/4 2 polos — EFSC275-R2

3/4 3 vías — EFSC275-R3W

3/4 4 vías — EFSC275-R4W

1 2 polos EFS210-R2 EFSC210-R2

1 3 vías EFS210-R3W EFSC210-R3W

1 4 vías EFS210-R4W EFSC210-R4W

Feed-Thru

➀ 20 amperios — 1 HP a 120 VCA y 2 HP a 240 VCA.
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1/2 1 polo EFS150-R1 EFSC150-R1

1/2 2 polos — EFSC150-R2

1/2 3 vías EFS150-R3W EFSC150-R3W

1/2 4 vías EFS150-R4W EFSC150-R4W

3/4 1 polo EFS175-R1 EFSC175-R1

3/4 2 polos EFS175-R2 EFSC175-R2

3/4 3 vías EFS175-R3W EFSC175-R3W

3/4 4 vías EFS175-R4W EFSC175-R4W

http://www.emerson.com/


Interruptores de tambor no sellados EFS

81Visite nuestro sitio web en www.emerson.com o póngase en contacto con nosotros 
llamando al (800) 621-1506.
© Junio de 2017

Número de catálogo

20 A, 120-277 VCA ➀ 30 A, 120-277 VCA ➁
Tipo de 
interruptor

Hierro maleable Aluminio Hierro maleable Aluminio

1 polo EFKF12Q EFKF12AQ EFKF12Q EFKF12QA

2- Polo EFKF12Q EFKF12AQ EFKF12Q EFKF12QA

3- Vía EFKF34WQ EFKF34WAQ EFKF34WQ EFKF34WQA

4- Way EFKF34WQ EFKF34WAQ — —

Cubiertas de interruptores e interruptores. A prueba de explosiones, a prueba de ignición por polvo
Equipado con tornillo de tierra interno.

NEC:
Clase I, División 1 y 2, Grupos C, D Clase II, 
División 1 y 2, Grupos E, F, G Clase III
NEMA 7CD, 9EFG

Cubierta frontal

Tapa de balancines

Interruptor no sellado de fábrica

1- Polo EFSFR1Q — EFSFR13Q —

2- Polo EFSFR2Q — EFSFR23Q —

3- Way EFSFR3WQ — EFSFR3W3Q —

4- Way EFSFR4WQ — — —

➀ Interruptores de 20 amperios 1 HP a 120 VCA y 2 HP a 240 VCA.

➁ Interruptores de 30 amperios, 2 HP a 120 VCA o 240 VCA.

1 polo EFKR12Q — EFKR12Q —

2 polos EFKR12Q — EFKR12Q —

3- Way

4- Way

EFKR34WQ

EFKR34WQ

—

—

EFKR34WQ

—

—

—

CONTROLES: ESTACIONES DE CONTROL Y INTERRUPTORES A PRUEBA DE EXPLOSIONES 
NEC/CEC
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Tipo
Tamaño del 
cubo 
(pulgadas
)

Número de catálogo
Hierro maleable Aluminio

Equipados con tornillo de tierra interno.

NEC:
Clase I, División 1 y 2, Grupos C, D Clase II, 
División 1 y 2, Grupos E, F, G Clase III
NEMA 7CD, 9EFG

Cuerpos en blanco para cubos soldados

Elabore números de catálogo completos según EFD Cast Device Boxes. Información para pedidos en la página siguiente. 
Los cubos se colocarán en el centro de las paredes y se espaciarán uniformemente, a menos que se especifique lo 
contrario. Cuando los espacios sean críticos, envíe un boceto que muestre los requisitos exactos de espaciado.

1 grupo EFD1NL —

2 grupos EFD2NL —

3 grupos EFD3NL —

4 grupos EFD4NL —

5 grupos EFD5NL —

➀ Para cuerpos tándem, se deben instalar sellos externos a menos de 1,5 metros (5 pies) de cada entrada de conducto para Clase I, Grupos C y D.

1 grupo

1/2 EFD150NLQ EFD150ANLQ

Sin salida 3/4 EFD175NLQ EFD175ANLQ

1 EFD110NLQ EFD110ANLQ

1/2 EFDC150NLQ EFDC150ANLQ

Feed-Thru 3/4 EFDC175NLQ EFDC175ANLQ

1 EFDC110NLQ EFDC110ANLQ

2 grupos

1/2 EFD250NLQ EFD250ANLQ

Sin salida 3/4 EFD275NLQ EFD275ANLQ

1 EFD210NLQ EFD210ANLQ

1/2 EFDC250NLQ EFDC250ANLQ

Feed-Thru 3/4 EFDC275NLQ EFDC275ANLQ

1 EFDC210NLQ EFDC210ANLQ

Tándem ➀

1/2 EFDT50NLQ —

Callejón sin salida 3/4 EFDT75NLQ —

1 EFDT10NLQ —

1/2 EFDCT50NLQ —

Feed-Thru 3/4 EFDCT75NLQ —

1 EFDCT10NLQ —
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Información para pedidos de cajas de dispositivos fundidas. Cuerpos en blanco para cubos roscados soldados
Cajas simples, dobles, triples, cuádruples y quíntuples. Cubos roscados soldados para conductos rígidos, de 1/2" a 1"; cubos de unión soldados, de 1/2" a 1".

NEC:
Clase I, División 1 y 2, Grupos C, D Clase II, 
División 1 y 2, Grupos E, F, G Clase III
NEMA 7CD, 9EFG

Determine el número de catálogo de la siguiente 
manera:
(1) Seleccione el número de catálogo de la caja del 

dispositivo EFD;
(2) Seleccione el número del «Diagrama de 

disposición estándar del cubo»; y
(3) Seleccione los símbolos que representan los 

tamaños de los cubos en la «Tabla de 
símbolos». (Utilice «0» cuando no se requiera 
cubo y separe las distintas divisiones del 
número de catálogo completo con guiones).

Ejemplo
La caja del dispositivo con cuerpo en blanco 
seleccionada es EFD3NL y la disposición del cubo 
es el diagrama n.º 8. El cubo «a» debe ser roscado 
y soldado de 3/4"; el cubo «b», roscado y soldado 
de 1"; el cubo «c», roscado y soldado de 3/4"; el 
cubo «d», no se requiere cubo; y el cubo «e», unión 
soldada de 1".
El número de catálogo completo será:
EFD–3NL–8–23203E

Si una «disposición estándar de los cubos» no es 
adecuada para la aplicación, o cuando los cubos 
deban espaciarse con mayor precisión, envíe un 
boceto en el que se indiquen los cubos (1) desde 
las líneas centrales de las paredes y (2) desde la 
parte exterior trasera de la caja (o desde la 
superficie de las orejetas de montaje si se 
suministran orejetas).

Todos los cubos se colocarán en las líneas 
centrales de las paredes y se espaciarán 
uniformemente, a menos que se especifique lo 
contrario.

Tabla de 
símbolos

Tamaño del 
cubo

Cubo roscado 
soldado Unión soldada

(Pulgadas) Símbolo Símbolo del cubo

En blanco 0 0

1/2 1 1E

3/4 2 2E

1 3 3E

Diagramas de disposición estándar del cubo
El cubo «a» siempre es la parte superior de la caja

2, 3, 4 y 5 grupos (vista frontal)

1 grupo (vista frontal)

CONTROLES: ESTACIONES DE CONTROL Y INTERRUPTORES A PRUEBA DE EXPLOSIONES 
NEC/CEC
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NEC:
Clase I, División 1 y 2, Grupos C, D Clase II, 
División 1 y 2, Grupos E, F, G Clase III
NEMA 7CD, 9EFG

Dimensiones en milímetros (pulgadas) 
Interruptores de tambor accionados 
frontalmente

Frontal — 1 grupo Lateral Frontal — 2 grupos

Tamaño del cubo 
(pulgadas) A

Dimensiones en milímetros (pulgadas)
B C

1/2 y 3/4 136,7 (5,38) 155,7 (6,13) 19,8 (0,78)

1 139,7 (5,50) 160,3 (6,31) 23,9 (0,94)

Interruptores basculantes accionados por balancín

Parte delantera — 1 grupo Lateral Frontal — 2 grupos

Tamaño del buje 
(pulgadas) A

Dimensiones en milímetros (pulgadas)
B C

1/2 y 3/4 136,7 (5,38) 155,7 (6,13) 19,8 (0,78)

1 139,7 (5,50) 160,3 (6,31) 23,9 (0,94)
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NEC:
Clase I, División 1 y 2, Grupos C, D Clase II, 
División 1 y 2, Grupos E, F, G Clase III
NEMA 7CD, 9EFG

Dimensiones en milímetros (pulgadas) 
Tándem

Parte delantera — Extremo cerrado Parte delantera — Paso Lateral

CONTROLES: ESTACIONES DE CONTROL Y INTERRUPTORES A PRUEBA DE EXPLOSIONES 
NEC/CEC
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